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 توزيع نيروي برق يها شركت هيمديران عامل محترم  كل

 هاي ثبات تابلويي دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون موضوع:
 ؛باسلام

تعيين الزامات، معيارهاي «) دستورالعمل 01احتراماً، به پيوست ويرايـش شماره (
كه به منظـور ايجاد رويه يكسـان در نحوه انتخاب،  »ييهاي ثبات تابلو ارزيابي فني و آزمون

خاص (متشكل از  زاتيتجه يتخصص تهيدر كم زاتيتجه نيخريـد، تحويل و انجام آزمون ا
سازندگان و  ها، شگاهيهاي توزيع نيروي برق، آزما ركتش ت،نمايندگان اين شرك

براي مدت  است، جهت اجراي آزمايشي  گرفته ) مورد بررسي و تصويب قراركنندگان نيتأم
 تازمان  ،پس از سپري شدن مدت اجراي آزمايشي فوق . بديهي استشود سال ارسال مي   يك

 .بودخواهد رعايت نسخه حاضر اجباري شده و معادل ابلاغ نهايي ،بعديانتشار ويرايش 
 زاتيتجه نيپس انتخاب و خريد ا نياست ترتيـبي اتخـاذ فرمايند تا از ا مقتـضي 

نظرات و پيشنهادات درخصوص مفاد  برمبناي دستورالعمل ابلاغي انجام گرفته و هرگونه نقطه 
 سال نمايند.معاونت ار نيا يو مهندس يرا به دفتر فن  آن

ضمنـاً متن كامل اين دستورالعمل در سايت توانيـر به نشاني 
www.tavanir.org.ir/de باشد. ها قابل دريافت مي قسمت مصوبات و دستورالعمل  
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 شركت مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
 

                                    

 تابلويي ثباتهاي  دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
   
 

شركت توانير  عيتوز يمعاون هماهنگه:  مقام تصويب كنند    
     

 
 دريافت كنندگان سند: 

 بازرگاني شركت توانير كميته فني  -
 ريدفتر فني و مهندسي توزيع شركت توان -
 هاي توزيع نيروي برق  شركت -
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 ثبات تابلويياعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني 

   كننـدة نيتأم سـازنده و يها شركت پژوهشگاه نيرو، ي توزيع نيروي برق،ها شركتبا تشكر از نمايندگان محترم 
ي تخصصـي و ها يبررسنويس و انجام  تجهيزات و شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهيه و بازنگري پيش

نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور در جلسات و اعلام نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالـب 
خـانم و  دكتر سيد هادي حسيني كردخيلـيدستورالعمل توسط آقاي  اوليه اين سينو شيپ هيضمناً تهرا فراهم آورند؛ 

 است.ه برق مازندران انجام شد يروين عيمحترم شركت توز گانندينما مهندس صديقه كلائي
 

  -1 آقاي مهندس مهرداد صمدي شركت توانير
  -2 خانم مهندس سارا قرشي شركت توانير

 گران محب علي آقاي مهندس علي صنعت پژوهشگاه نيرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-  
  -4 آقاي مهندس فرشيد منصوربخت پژوهشگاه نيرو
  -5 آقاي مهندس رسول نوران شركت توانير

  -6 آقاي مهندس فرامرز سپري شركت توزيع نيروي برق مازندران
  -7 دكتر سيد هادي حسيني كردخيليآقاي  شركت توزيع نيروي برق مازندران
  -8 مهندس صديقه كلائيخانم  شركت توزيع نيروي برق مازندران
  -9 آقاي مهندس اسماعيل عابديني شركت توزيع نيروي برق مازندران

  -10 مجتبي صميمي آقاي مهندس شيراز شركت توزيع نيروي برق
  -11 خانم مهندس فريبا فروزش جنوب استان كرمان شركت توزيع نيروي برق
  -12 زاده آقاي مهندس سعيد عباچي تبريز  شركت توزيع نيروي برق

  -13 فر آقاي مهندس حميد پدرام استان تهران توزيع نيروي برقشركت 
  -14 الهي آقاي مهندس حسين حكيم استان تهران شركت توزيع نيروي برق
  -15 آقاي مهندس علي احسان اشرفي استان همدان شركت توزيع نيروي برق
  -16 خانم مهندس بيتا حاتم شركت باسط پژوه تهران

  -17 خدابخشيانآقاي مهندس امير  شركت مشهد تدبير
  -18 آقاي مهندس فرهاد فتحي شركت زايلوگ

  -19 آقاي مهندس رضا حسنلو شركت پارس رله
  -20 آقاي مهندس سيدرضا حسيني شركت فرحان نيرو
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 مقدمه 
نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و با توجه به معيارهاي فني مؤثر بر 

ي اسناد مناقصه  شود. گيرندگان سند موظفند در هنگام تهيه ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا، ابلاغ مي عملكرد آن
ام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، براساس اين ، آن را در پيوست اسناد منظور نموده و هنگثبات هاي تابلوييخريد 

 شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام كنند.  دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارايه

 هدف و دامنه كاربرد -1
و تهية  ابلوييثبات ت و آزمون خريد ،هاي كيفي در انتخاب اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي

سازي و شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات، و ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي  اسناد مناقصه، هماهنگ
0Fهايثبات است. آنها تنظيم شده 

در سمت فشارضعيف ترانسفورماتورهاي پستهاي  مورد نظر در اين دستورالعمل عموماً 1
گيري واقع  صورت موردي در نقاط اندازهه ببا همين مشخصات ولي امكان نصب آنها  گيرند.توزيع مورد استفاده قرار مي

توان با استفاده  در شبكه فشار متوسط (با استفاده از ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ) نيز وجود دارد. در اين صورت مي
 .را انجام داد RTUمانند ، تبادل اطلاعات با تجهيزات ارتباط از راه دور بيني شدهپيش Modbusاز درگاه 

1Fعمده اين تجهيزات در پايش داز آنجائيكه كاربر

كميت هاي الكتريكي شبكه (ولتاژ، جريان، ضريب توان و...) و  2
هاي ارد تخصصي مانند قابليتباشد، ساير موها و...) ميكميات كيفيت برق (افت ولتاژ، اضافه ولتاژ، هارمونيك از ايپاره

باشد. همچنين اين اي كيفيت توان (مانند فليكر) خارج از حوزه كاري اين تجهيزات ميحفاظتي و كميات حرفه
هاي  پرداخته و شامل انواع ثبات داراي كانال )پايش بار مصرف كل پستهاي پايه (هاي با قابليت دستورالعمل به ثبات

 شود.ايش فيدرهاي فشارضعيف خروجي پست نميورودي متعدد و با امكان پ
 

 محدوده اجرا -2
 باشند. هاي توزيع نيروي برق كشور مي شركت شركت توانير و محدوده اجراي اين دستورالعمل

 استانداردهاي مورد استناد -3
هـاي مـوردنظر، و رويـه هـاي انجـام آزمايشـها بـراي كنتـرل شـاخص العملفني در اين دستور مشخصاتمبناي 

  كشور در اين زمينه است. يمل استاندارد) و IEC استانداردهاي بين المللي( با تأكيد بر
المللي است، چنانچه ويرايش جديدي از  بين اي يبخشي از دستورالعمل كه مرجع آن استانداردهاي مل هر در

خاص و تاييد آن  زاتياين استانداردهاي مرجع تدوين گردد، براساس تجديد نظر و طرح در كميته تخصصي تجه
 :اندگرفته قرارهاي زير مورد استناد ، استانداردكميته، ابلاغ خواهد شد. براين اساس

                                                 
عنوان ه در كشور، در اين دستورالعمل ب Data Loggerشوند، ليكن به دليل اطلاق شناخته مي Power Meterاين تجهيزات در منابع معتبر بعنوان  1

 اند.ثبات داده (يا به اختصار: ثبات) منظور شده
2 Monitoring 
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1- IEC 62053-22:2003/AMD1:2016, Electricity metering equipment (a.c.) –Particular requirements 

–Part 22: Static meters for active energy (classes 0,2 S and 0,5 S) 

2- IEC 62053-23:2003/AMD1:2016, Electricity metering equipment (a.c.) –Particular requirements 

Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3) 

3- IEC 62052-11:2003/AMD1:2016, Electricity metering equipment (AC) - General requirements, 

tests and test conditions Part 11: Metering equipment 

 .1395 ؛)»IPهـا (كـد    درجـه حفاظـت تـأمين شـده توسـط محفظـه      «؛  2868INSOاستاندارد ملي ايران شماره  -4
  )IEC 60529 L1989+A1:1999+A2:2013معادل(

5- IEC 61010-1:2010/AMD1:2016, Safety requirements for electrical equipment for measurement, 

control and laboratory use Part 1: General requirements 

6- IEC 60255-27:2013, Measuring relays and protection equipment Part 27: Product safety 

requirements 

7- IEC 62054-21:2004/AMD1:2017, Electricity metering (a.c)-Tariff and load control Part 21: 

Particular requirement for time switches 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  6 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 
 دستور انجام كار -4

 روش تكميل جداول -4-1

شـود. مراحـل تكميـل  انجـام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري«بررسي مشخصات فني در دو بخش  
 ها به شرح زير است: جداول و استفاده از آن

و همچنـين شـرايط و  ثبـات تـابلوييهاي خود را در ارتبـاط بـا  ) خواسته1خريدار در جدول شماره ( •
 نمايد. اعلام مي برداري مشخصات محل نصب و بهره

 كند. توليد و عرضة آن ارائه مي  ) فروشنده اطلاعاتي از كالاي پيشنهادي و سابقة2در جدول شماره ( •
الزامـات و مشخصـات  ) الزامي است و فروشنده بايد 3جدول شماره (مقادير قابل قبول مندرج در   ارائة •

اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خـود تضـمين نمايـد. درصـورت 
 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  عدم تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كالاي مورد نظر به همراه  مشخصه) 4در جدول شماره ( •
شود و سـتون  بايد توسط فروشنده تكميل» مقدار پيشنهادي«ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

) تكميـل 2-4توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بنـد (» امتياز نهايي«
 حات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوندگردد. صف

 روش تعيين امتياز نهايي -4-2
براي تعيين امتياز كيفي، كميته فني خريد بايد با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده براي هركدام از بندهاي 

دهي هر كدام از بندهاي فوق (در ادامه  ) و مطابق با روش ارزيابي و امتياز4(جدول شماره  جدول امتياز دهي كالا
سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منظور نمايد 100) امتيازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز كل از مجموع امتيازهاي نهايي تقسيم بر 
 باشد. مي 60از كيفي % حد نصاب امتي آيد. مي
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 .شود مي تضمين برداري هاي خريدار و مشخصات محل نصب و بهره با خواستهمطابقت كالاي پيشنهادي 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

2Fبرداري مشخصات محل بهره شرايط وهاي خريدار و  خواسته) 1جدول شماره (

1 

 هاي خريدار خواسته

ف
ردي

 

 خواسته خريدار نوع خواسته

3Fآهني هسته  □  قابل اتصال CTنوع  1

4Fروگوفسكي  □       2

3 

5Fجريان نول كردننحوه مشخص  2

 از طريق محاسبه  □       از طريق اندازه گيري  □  4

3 
هاي همراه هاي تلفن(شبكه مبتني بر مخابرات سلولي داخليهاي مودم
  )4و  3 ،2نسل 

 (قابليت قرائت از راه دور) داشته باشد  □  

 نداشته باشد  □   
 برداري مشخصات محل بهره شرايط و

ف
ردي

 

 مقدار واحد مشخصه شرح

U0/U(Um V )440(400/230نامي سيستم (ولتاژ  4  

 Hz 50 فركانس نامي 5

 3 --- تعداد فازها 6

  % رطوبت محيط 7

  m ارتفاع از سطح دريا 8

  C° حداقل درجه حرارت محيط  9

  C° حداكثر درجه حرارت محيط 10

6Fدرجه آلودگي محيط 11

5 -  

                                                 
 شود.  اين جدول توسط خريدار تكميل مي 1
2 CT هسته آهني با خروجي جريان 
استفاده از اين حال  با اين ،هسته آهني CT آسان امكان نصب عدم براي مواردي كه تابلو از قبل موجود بوده و CTاين نوع  نصب عليرغم مزاياي 3

CT گردد. علت خطاي بالاي آن توصيه نميه در جريان هاي پايين ب 
 ورودي فاز و يك نول) باشد. 3( ورودي 4داراي  در مجموع براي مشخص كردن جريان نول از طريق اندازه گيري، دستگاه بايد 4
 رجوع شود) 2انتخاب شود (براي انتخاب درجه آلودگي محيط به پيوست  4تا  1از   IEC 61010-1استاندارد 3.6.10تا  3.6.6مطابق بند  5



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  8 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. تضمين مي پيشنهاد دهندهصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

7F) شناسنامه كالاي پيشنهادي2جدول شماره ( رديف

1 

   كشور سازنده 1

   نام سازنده (نام شركت) 2

3 
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده

 رسمي يا عرضه كننده انحصاري يا ...) (نماينده
  

   سال ساخت 4

   )Order Code( نوع و تيپ كالا با درج كد سفارش 5

  وزن كالا 6

   فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش 7

  مدت گارانتي 8

  نحوه ارائه خدمات پس از فروش 9

  نگهداري و چگونگي آموزشهاي نصب و  نحوه ارائه دستورالعمل 10

  نحوه بسته بندي كالا 11

  بر حسب روز حداكثر زمان تحويل 12

  به همراه داشتن تجهيزات و ابزارآلات اضافي 13

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي 14

  كلاس دقت انرژي اكتيو و راكتيو 15

 

                                                 
هاي ضميمه استفاده  ب، با ذكر شماره صفحه، از برگهاين جدول توسط پيشنهاد دهنده تكميل مي شود. ضمنا در صورت كمبود فضا براي درج مطال  1

 شود.



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  9 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. خريدار تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3جدول شماره (
 الزامات واحد شرح مشخصه رديف

 الزامات عمومي
 DC و  ACولت با هر دو حالت  260تا  V 80 ولتاژ ورودي تغذيهمحدوده   1
  برابر ولتاژ نامي فاز به نول شبكه  2/1تا  2/0 --- گيريمحدوده ولتاژ ورودي اندازه  2
 A 5 جريان نامي  3
  Hz 2%±50 فركانس محدوده اندازه گيري   4

 الزامات ابعادي
mm 96×968F ابعاد پنل بيروني دستگاه  5

1 
 mm 160 عمق دستگاه حداكثر  6

 الزامات بدنه و ترمينال
 است الزامي --- GS1بر اساس كد منحصر بفرد  اختصاص شماره سريال  7

 --- اطلاعاتي كه بايد روي بدنه درج شوند  8

 سريال دستگاه -
 شركت سازنده -
 سال ساخت -
 ولتاژ و فركانس نامي -
 كلاس دقت اندازه گيري انرژي اكتيو و راكتيو -

 دستگاه كناري بدنه روي  --- اطلاعاتمحل درج   9

 --- نحوه درج سريال  10
و در حافظه دستگاه به صورت  روي بدنه بصورت باركدي و عددي

 غيرقابل پاك شدن
 يا ...) ، برچسب متالنقش برجسته، ليزريمانند: غير قابل خدشه ( --- نحوه درج اطلاعات مورد نياز روي دستگاه  11
 IP51 --- جلوييحداقل درجه حفاظت پنل   12

9Fالزامات باتري

2 
10Fقابل تعويض بودن باتري ساعت دستگاه در محل  13

 الزامي است ---  3
 )Liليتيومي ( --- نوع باتري  14
 5 سال حداقل طول عمر مورد انتظار باتري  15

16  
 6حداقل  پايان عمر آننمايش وضعيت باتري و هشدار 

 اتمام كاملماه قبل از 
 الزامي است ---

                                                 
 ) از قاب تبديل استفاده گردد.144×144در صورت نياز به استفاده از ابعاد بالاتر (مانند  1
 باشد.وجود باتري براي تأمين تغذيه مدار ساعت و تاريخ كنتور مي 2
 باشد.از زمان ابلاغ اين دستورالعمل ميساله  2پياده سازي اين طرح توسط سازنده با مهلت زماني  3



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  10 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. خريدار تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3جدول شماره (
 الزامات واحد شرح مشخصه رديف

 محيطي و عملكرديالزامات 

17  
 با حفظ كلاس دقت محدوده درجه حرارت قابل تحمل

 C° (عملكرد)

 55تا  -25
براي منطقه آب و هوايي خاص (سردسير،  تجهيزتبصره: چنانچه 

شود محدوده كاري فوق با توجه به گرمسير يا معتدل) تهيه مي
 استاندارد مربوطه قابل تغيير خواهد بود.

 70تا  -C 40° حرارت بدون خرابيمحدوده نهايي درجه   18
 70تا  -C 40° محدوده درجه حرارت قابل تحمل (انبارداري)  19
 الزامي است --- مقاوم در برابر امواج الكترومغناطيسي   20

21  
قابليت تنظيم و بروزرساني دستگاه از طريق پورت 

USB  ياSD 
 الزامي است ---

22  
طريق اتصال مستقيم به دستگاه و تخليه اطلاعات از 

 شبكه براي دستگاه هاي با قابليت قرائت از راه دور
 الزامي است ---

23  
براي دستگاه هاي با قابليت  نرم افزار مديريت از راه دور

 قرائت از راه دور
 الزامي است ---

 الزامات سيستم نمايشگر
 LEDيا  LCD --- نوع صفحه نمايش  24
 inch 5/3 (قطر صفحه) صفحه نمايش اندازهحداقل   25
 است الزامي  --- پارامتر بصورت همزمان 4قابليت نمايش حداقل   26

 --- زمينه صفحه نمايش نور پسويژگي هاي   27
 قابليت روشن شدن با كليد روي دستگاه -
 خاموش شدن بصورت اتوماتيك -
 الزامات ثبت پارامترها

28  
سازي در ذخيرهثبت و حداقل حجم اطلاعات قابل 

11Fايدقيقه 15فواصل 

 ماه 6به مدت  1
 ركورد (شامل تمام پارامترها) 17280 ---

 5 دقيقه ركورد 17280تخليه اطلاعات با حجم  زمانحداكثر   29
 Fixed BaudRate( bit/s 9600حداقل نرخ ارسال اطلاعات (  30
 الزامي است --- قابليت تنظيم دوره ثبت اطلاعات  31
 60و  30، 15، 10، 5 ،1 دقيقه هاي قابل انتخاب براي ثبت اطلاعاتدوره  32
FIFO12F --- نوع ثبت داده پيش فرض  33

1 

                                                 
 افزايش يا كاهش يابد. تواند متناسباًسازي ميدقيقه، مجموع زمان قابل ذخيره 15در صورت تغيير فواصل زماني از  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  11 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. خريدار تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3جدول شماره (
 الزامات واحد شرح مشخصه رديف

 ENABLE --- وضعيت پيش فرض ثبت داده  34
 الزامي است --- 1فرمت خروجي اطلاعات مطابق پيوست   35
 الزامي است --- ناحيه 4قابليت كار و اندازه گيري در   36
 الزامي است --- True RMSها به صورت  گيري انجام اندازه  37
 5/0 % درصد خطاي جريانحداكثر   38
 5/0 % حداكثر درصد خطاي ولتاژ  39

 الزامات ارتباطي
 الزامي است --- ايزوله شده SDيا  USBداشتن درگاه تخليه اطلاعات   40
 USB --- FAT32فرمت درگاه   41

42  
براي  MODBUSبا پروتكل  RS485داشتن درگاه 

 امكان قرائت و اعمال تنظيمات
 الزامي است ---

43  
بودن كليه درگاه هاي ارتباطي الكتريكي دستگاه ايزوله 

)I/O( 
 الزامي است ---

 الزامي است --- نشانگر در هنگام تبادل محلي اطلاعاتدارا بودن   44

45  
هاي داخل دستگاه در هنگام تبادل  پاك نشدن داده

13Fاطلاعات

2  
 الزامي است ---

46  
سازي زمان دستگاه با حداكثر خطاي  نحوه سنكرون

 دقيقه يك
--- 

 براي انواع دستگاه:
 با قابليت قرائت از راه دور: از طريق نرم افزار مركزي -
 : از طريق تنظيم دستي در محلبدون قابليت قرائت از راه دور -

 گيري و ثبتالزامات اندازه
 5/0 --- دستگاه گيري انرژي اكتيو اندازه كلاس دقتحداقل   47
 2 --- دستگاه  گيري انرژي راكتيواندازه كلاس دقتحداقل   48
 Imp/kwh 1000 فرض پالس خروجي نوري اكتيوحداقل نرخ پيش  49
 Imp/kvarh 1000 فرض پالس خروجي نوري راكتيوحداقل نرخ پيش  50
 الزامي است --- قابل تنظيم بودن پالس خروجي دستگاه  51
 الزامي است --- براي انرژي هاي اكتيو و راكتيو LEDدارا بودن پالس خروجي   52
  الزامي است --- 5/3000تا  CTقابليت اعمال ضريب    53

                                                                                                                                                                       
1 First In First Out 

 در صورت خارج نمودن كارت حافظه در حين تبادل اطلاعات، اطلاعات موجود در دستگاه پاك نشود. 2



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  12 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. خريدار تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3جدول شماره (
 الزامات واحد شرح مشخصه رديف

 الزامات اندازه گيري، ذخيره و نمايش پارامترها

54  

 نمايش و ذخيره:
 ولتاژهاي خط −
 ولتاژهاي فاز −
 ولتاژ نول −
 نامتعادلي ولتاژ −

 الزامي است ---

55  

 نمايش و ذخيره:
 جريان هاي فاز −
 جريان نول −
 نامتعادلي جريان −

 الزامي است ---

56  
 و ذخيره: نمايش
 توان اكتيو هر فاز -
 توان اكتيو كل -

 الزامي است ---

57  
 نمايش و ذخيره:

 توان راكتيو هر فاز -
 توان راكتيو كل -

 الزامي است ---

58  
 نمايش و ذخيره:

 توان ظاهري هر فاز -
 توان ظاهري كل  -

 الزامي است ---

59  
 نمايش و ذخيره:

 انرژي اكتيو -
 انرژي راكتيو -

14Fالزامي است ---

1 

60  
اي و متوسط  نمايش و ذخيره ماكزيمم و مينيمم لحظه

ها (ولتاژ، جريان، فركانس، توان اكتيو، توان  كليه كميت
 راكتيو و...) همراه با ثبت زمان وقوع 

--- 
 الزامي است

 

61  
 نمايش و ذخيره:

 ضريب قدرت هر فاز -
 ضريب قدرت كل -

 الزامي است ---

                                                 
  تعرفه مختلف 4حداقل  ميتنظ تيقابلبا  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  13 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. خريدار تضمين ميمطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر 

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3جدول شماره (
 الزامات واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است --- 15محاسبه و ذخيره دامنه هارمونيك تا مرتبه   62
 الزامي است --- ها و ولتاژها  ) جريانTHDذخيره اعواج هارمونيكي كل (  63

64  
 نمايش و ذخيره:

 )(Crest Factorضريب اوج 
 الزامي است ---

65  
نمايش صحيح بودن ترتيب فازهاي جريان و ولتاژ براي 

 CTبندي  تست صحيح بودن سيم
 الزامي است ---

 ساير الزامات
 2 سال مدت گارانتي (از زمان تحويل)حداقل   66

67  
با قابليت منظور نمودن   داشتن ساعت و تقويم شمسي

 ساعت زمستاني و تابستاني
 الزامي است ---

68  
ارائه گواهي تاييد صلاحيت داراي تاريخ اعتبار از 

 شركت توانير براي مدل ارائه شده و نمونه تحويل شده
 الزامي است ---

69  

15Fآزمون هاي نوعي از آزمايشگاه معتبردارا بودن گواهي 

1 
) و 5مطابق با فهرست آزمون هاي كالا (جدول شماره 

اعلام زمان توليد و ايجاد امكان بازديد نماينده خريدار 
 هاي جاري  يا دستگاه نظارت از مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

 
 
 
 
 

                                                 
 يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي باشد.  ILACمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  14 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 شود. مطابقت كالاي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي

 :پيشنهاد دهندهنام شركت 
 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام خانوادگي مدير: نام و
 

 امضاء
 

 

16Fكالا امتيازدهي و پيشنهادي فني مشخصات) 4( شماره جدول

1  

 شرح مشخصه رديف
روش  واحد

 امتيازدهي
مقدار 

 پيشنهادي
 (%) امتياز

ضريب 
 وزني

امتياز 
 نهايي

   4  1-3-4 بند --- بردار بهره رضايت و فروشنده سوابق 1
   2  2-3-4 بند --- كالا بندي بسته مشخصات 2
   6  3-3-4 بند --- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش 3
   3  4-3-4 بند --- سازنده كارخانه از نمايندگي احراز 4

5 
از مراجع  ينوع يها و آزمون تيفيك نيتضم يها نامهيارائه گواه

 صلاحيذ
 5-3-4 بند ---

 
12   

   20  6-3- 4 بند % دقت اندازه گيري  6

   4  7-3-4 بند cm عمق نصب دستگاه 7

   9  8-3-4 بند --- مدت زمان نگهداري اطلاعات در حافظه 8

   9  9-3-4 بند --- رخداد كيفيت ولتاژ قابليت ثبت  9

   7  10-3-4بند  --- روش هاي ارتباطي (بدون اضافه كردن تجهيز جانبي) 10

   5  11-3-4بند  --- نرم افزار گرافيكي تحت ويندوز 11

   8  12-3-4بند  bit/s نرخ ارسال اطلاعاتحداكثر  12
   11  13-3-4بند  دقيقه USBمدت زمان تخليه اطلاعات از طريق  13

   100 جمع                                                                    

 
 
 

                                                 
 گردند. هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تكميل مي در اين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده و ستون  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  15 صفحة
 01شماره بازنگري : 
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 فنينحوة محاسبة امتيازهاي  -4-3

 .باشد يمنوط به ارائه مستندات معتبر مربوطه م ازيكسب امت  سازنده است، ييادعا ريبر اساس مقاد يازدهيكه امت يتوجه: در تمام موارد

 سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار 1-3-4
 امتياز بردار بهره رضايت و فروشنده سوابق

 10 )اخير سال 5 در( ايران در فروش سابقه ارائه
 5 )اخير سال 5 در( ايران از خارج در فروش سابقه ارائه

 شركت در محصول از استفاده سوابق به توجه با) گزارمناقصه( برداربهره رضايت
 معتبر گواهي ارائه با توزيع هايشركت ديگر يا گزارمناقصه

25 

 باشد. يم 60ازات كسب شده از جدول فوق به اضافه يمجموع امت يياز نهايامت
 

 مشخصات بسته بندي كالا 2-3-4
 

 امتياز معيار
 10 مناسب كارتن بودن دارا

 10 كامل مشخصات حاوي برچسب داشتن
 10 كارتن روي تماس تلفن و آدرس نام، شامل فروشنده مشخصات

 10 شده ارائه كاتالوگ با مطابق اصلي قطعات برروي سازنده نام درج
 باشد. مي 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 
 فروش از پس خدمات و آموزش گارانتي، 3-3-4

 امتياز معيار
 20 )امتياز 4 اجباري مشخصات بر اضافه سال هر ازاي به( تحويل زمان از تعويض گارانتي زمان مدت
 15 به زبان فارسي تست و برداري بهره نصب، آموزش و دستورالعمل ارائه
 5 ...) و خريدار محل در فروش از پس خدمات نمايندگي مانند( فني دانش و پشتيباني قابليت بودن دارا

 باشد. مي 60 اضافه به فوق جدول از شده كسب يازاتمجموع امت نهايي امتياز
 

 سازنده كارخانه از نمايندگي احراز 4-3-4
 
 
 
 

 مي باشد. 60امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  برابرنهايي  امتياز
 

 امتياز معيار
 40 در داخل كشور محصول اصلي سازنده
 30 در خارج كشور محصول اصلي سازنده

 20 داخلي و خارجي سازنده كارخانه از نمايندگي بر دال گواهي ارائه
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 صلاحياز مراجع ذ ينوع يها و آزمون تيفيك نيتضم يها نامهيارائه گواه  -5-3-4
17Fكالا نيهم مورد در مشخص اعتبار خيتار يدارا آزمون يها هيتأييد ارائه آزمون، يگواه از منظور

و كنتـرل  يشـگاهياز مراجـع آزما يكياز  1
 .شود يم نييتع ازهايامت ل،يذ يها نامهياست كه به تناسب ارائه گواه ريبه شرح ز تيفيك

 ازيامت عنوان
 ILAC 30آزمايشگاههاي بين المللي معتبر عضو 

 10 تيفيك نيتضم نامهيگواه ارائه
 باشد. مي 60امتياز نهايي برابر امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه 

 
 گيري  دقت اندازه -6-3-4

گردد.  ) حائز امتياز بوده و با روش زير امتيازدهي مي5/0  %( 3جدول شماره  47گيري نسبت به مقدار اجباري رديف  بهبود دقت اندازه
 .باشد يم 100 ازيحداكثر امت

= امتياز ))مقدار اجباري -(مقدار پيشنهادي × 100( + 60     
 

 عمق نصب دستگاه 7-3-4
گردد.  ) حائز امتياز بوده و با روش زير امتيازدهي ميcm 160( 3جدول شماره  6نسبت به مقدار اجباري رديف  كاهش عمق دستگاه

 .باشد يم 100 ازيحداكثر امت
مقدار اجباري)) = امتياز -(مقدار پيشنهادي × 4( /  9+ 60  

 
 مدت زمان نگهداري اطلاعات در حافظه 8-3-4

ماه به  6اگر زمان از  ،7دقيقه و اطلاعات مندرج در جدول  15 فاصله زماني مشخصات اجباري با رعايت 3جدول  28رديف در تطابق با 
 گيرد.امتياز تعلق مي 60امتياز و در غير اينصورت  100يك سال افزايش يابد، 

 
 ولتاژ رخدادهاي كيفيتقابليت ثبت  9-3-4

امتيـاز و در  100ها و منظور نمودن آنهـا با امكان تنظيم آستانه Swellو  Sagدر صورت ثبت رخدادهاي مربوط به اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، 
 گيرد.امتياز تعلق مي 60غير اينصورت 

 
 (بدون اضافه كردن تجهيز جانبي) ارتباطي روش هاي  10-3-4

 گيرد.امتياز تعلق مي 60امتياز و در غير اينصورت  100 هاي سوم و چهارمدر صورت پشتيباني از نسل
 

 نرم افزار گرافيكي  11-3-4
 گيرد.امتياز تعلق مي 60كند. در غير اينصورت امتياز دريافت مي 100 با امكان تحليل گرافيكي داده ها در صورت داشتن نرم افزار گرافيكي

 
 

                                                 
 اي داشته باشد با نظر خريدار قابل استناد است. درصورتيكه فروشنده مداركي دال بر قابل تعميم بودن تايپ تست انجام شده بر روي نمونه مشابه 1
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 نرخ ارسال اطلاعاتحداكثر  12-3-4
به شرح مقادير زير )، bit/s  9600( 3جدول شماره  30 اجباري رديفدر صورت امكان انتخاب نرخ ارسال اطلاعات بالاتر از مقدار 

 امتيازدهي خواهد شد:
 امتياز نرخ ارسال اطلاعات

19200 25 
38400 30 
57600 35 

115200 40 
 مي باشد. 60امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  برابرنهايي  امتياز

 
 USBمدت زمان تخليه اطلاعات از طريق  13-3-4

 60 ازيـو امت يشـنهاديمقدار پ نيبه كمتر 100باشد. حداكثر امتياز  حائز امتياز مي USB قياطلاعات از طر هيتخلمدت زمان بودن  تر نييپا

 .رديگ يتعلق م دقيقه) 5( 3جدول  28رديف  مقدار اجباريبه 

) = امتيازاجباريمقدار  - يشنهادي)/(مقدار پاجباري - شنهاديپ ني(مقدار كمتر ×40+ 60  
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min10600

max

6

IkmU
t

n

×
≥∆

 ها آزمون -5
 ها  ) آزمون5جدول شماره (

 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد نام و شرح آزمون رديف
 هاي نوعي آزمون

 بررسي عمومي

 --- بازرسي ظاهري 1

 بودن دكمه ها سالم −
 سالم بودن صفحه نمايش −
 سالم بودن ساير ملحقات −
 سالم بودن بدنه دستگاه −
 سالم بودن پورت ها و ترمينال ها −

 آزمون هاي خواص عايقي

2 

با  µsec 1.2/50 ژ ايمپالس: اعمال موج ايمپالس لتاو
 سطح ولتاژ

5KV  براي وروديهايCT  وPT 
1 KV براي ورودي تغذيه 

 10,5,3,1بند 
(IEC60255-27) 

 مخرب الكتريكي عدم ايجاد تخليه
 عدم اختلال در الزامات عملكردي

3 
 :با سطح ولتاژ AC : اعمال ولتاژ AC  ولتاژ

KV AC 5/2 يبرا CT  وPT 
  هيتغذبراي  19مطابق با جدول 

 10,5,3,2بند 
 (IEC60255-27) 

 عدم وقوع شكست يا تخليه الكتريكي

 (IEC62053-22,23)هاي دقت   هاي نيازمندي آزمون

4 
ثابت كنتور: اعمال انرژي مشخص و بررسي ميزان انرژي 

 ثبت شده در رجيستر و تعداد پالس خروجي
  8,4بند 

(IEC62053-22,23) 

ثبت مقدار انرژي در رجيستر مربوطه و 
تعداد پالس خروجي متناسب با ميزان 

 انرژي اعمالي

5 
و  In001/0شرايط راه اندازي: اعمال جرياني معادل 

 و بار متقارن 1ولتاژ نامي و ضريب توان 
  8,3,3بند 

 (IEC62053-22,23) 
 شروع به ثبت انرژي در زمان معين

6 
ولتاژ نامي % 115شرايط بدون بار: اعمال ولتاژ به ميزان 

 بدون عبور جريان
  8,3,2بند 

 (IEC62053-22,23) 

 پالس در زمان زيرحداكثريك 
 

 (IEC62053-22,23)هاي تاثيرگذار   آزمون كميت

7* 
 :دمايي محدوده تغييرات

هاي مختلف و در محدوده  اعمال ولتاژنامي و جريان
 و ثبت مقدار خطا +ºC55تا  -ºC 25 دمايي از 

  8,2بند 
(IEC62053-22,23) 

در % 03/0درصد خطا كمتر از  تغييرات
1PF=  5/0 در% 05/0و كمتر ازPF= 

8** 
 هاي جريان در ±%10 ولتاژ: تغيير ولتاژ به ميزان تغييرات
 خطا مقدار ثبت و مختلف

  8,2بند 
(IEC62053-22,23) 

در  %0,2درصد خطا كمتر از  تغييرات
1PF=  5/0در  %4/0و كمتر ازPF=يسلف  
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 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 

 

max
6 17310 Ix ×≤ −

 ها  ) آزمون5جدول شماره (
 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد نام و شرح آزمون رديف

9 
در   ±%2تغييرات فركانس: تغيير فركانس به ميزان 

 هاي مختلف و ثبت مقدار خطا جريان
  8,2بند 

(IEC62053-22,23) 
در  %2/0تغييرات درصد خطا كمتر از 

1PF=  5/0در % 2/0و كمتر ازPF=سلفي 

 استاندارد 8,2بند  ولتاژ نامتقارن 10
(IEC62053-22,23) 

 %0/1تغييرات درصد خطا كمتر از 

11** 

 ولتاژ :مولفه ها هارمونيك در مدارات جريان و 
 كاركرد كنتور در ولتاژ نامي و نصف جريان ماكزيمم و

 1ضريب توان 
% دامنه اصلي) و 10اعمال هارمونيك پنجم ولتاژ (با 

 1% دامنه اصلي) و ضريب توان 40جريان (با 

  8,2,1بند 
(IEC62053-22,23) 

 %5/0تغييرات درصد خطا كمتر از 

  8,2,2بند   A.Cزير هارمونيك ها در مدارات جريان  12
(IEC62053-22,23) 

 %5/1درصد خطا كمتر از  تغييرات

13* 
 :خارجي منبع دائم مغناطيسي القاي

 A.Turn1000 تا مغناطيسياعمال ميدان 
  8,2بند 

(IEC62053-22) 
 %0/2تغييرات درصد خطا كمتر از  

 كلاس دقت و ثبت مقدار خطا  حفظ

14* 
: اعمال ميدان mT5/0مغناطيسي منبع  القاي

 وثبت مقدار خطا mT5/0معادل  ACمغناطيسي 
  8,2بند 

(IEC62053-22,23) 
 %0/1درصد خطا كمتر از  تغييرات

15 
 با كار زمان در خطا مقدار گيري اندازه: ملحقات عملكرد

 ها پورت با ارتباط و 1 توان ضريب نامي، جريان% 1
  8,2بند 

(IEC62053-22,23) 
 %1/0درصد خطا كمتر از   تغييرات

16** 
تا  In 01/0تغييرات جريان: اعمال مقادير جريان از 

Imax براي دقت جريان از ( با ضرايب قدرت مختلف
 جريان نامي) %120تا % 5

  8,1بند 
(IEC62053-22,23) 

خطا كمتر از مقادير مشخص شده در 
 استاندارد

  8,3,1بند  راه اندازي اوليه:  اعمال ولتاژ نامي 17
(IEC62053-22,23) 

  ثانيه  5در كمتر از  ثباتعملكرد 

 (IEC62053-22,23)آزمون هاي نيازمندي هاي الكتريكي  

18 
هاي قطع و كاهش  تاثير ولتاژ تغذيه: اعمال ولتاژ با حالت

 AC/DCموقت  
  7,1,2بند

(IEC62052-11) 

عدم تغيير در رجيستر و پالس خروجي 
 واحد xبيش از 

19** 
تاثير جريان هاي اضافي زمان كوتاه: اعمال جريان معادل 

Imax20  ثانيه 5/0براي 
  7,2بند 

(IEC62053-22,23) 
يك ساعت بعد از اتمام تست، بايد درصد 

 % تغيير كرده باشد.05/0خطا كمتر از 

20* 

 :گرمازايي خود تاثير
 .باشد روشن جريان بدون ساعت 2 مدت به ثبات

 ضريب با ساعت يك حداقل مدت به ماكزيمم جريان
 .شود اعمال 1 توان
 .باشد روشن جريان بدون ساعت 2 مدت به ثبات

 ضريب با ساعت يك حداقل مدت به ماكزيمم جريان
 .شود اعمال سلفي 5/0 توان

  7,3بند 
(IEC62053-22,23) 

تغييرات خطا در طول يك  منحني
سم شود. تغييرات درصد خطا ساعت ر
% 2/0مقدار اوليه بايد كمتر از  بهنسبت 

 .باشد
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max
6 17310 Ix ×≤ −

 ها  ) آزمون5جدول شماره (
 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد نام و شرح آزمون رديف

21* 

 :زمين خطاي تاثير
 و نامي ولتاژ  برابر 1/1 مقدار با ساعت 4 مدت به ثبات
 اين در و شده برقدار 1 توان ضريب در نامي جريان نصف
 .شود مي متصل نول به ثبات فازهاي از يكي مدت

  7,4بند 
(IEC62052-11) 

ساعت بعد از اتمام تست، بايد  يك
 باشد. %3/0درصد خطا كمتر از  راتييتغ

 (IEC62052-11)آزمون سازگاري با امواج الكترومغناطيس

22 
 In1/0تداخل راديويي: اعمال ولتاژ نامي و جرياني بين 

 متر 1باكابل شيلد نشده به طول   In2/0تا 
  7,5,8بند 

(IEC62052-11) 

الكترومغناطيسي از عدم انتشار امواج 
طريق هدايتي و تشعشعي، بيش از 

 محدوده مشخص شده در استاندارد

23* 

 هاي زودگذر: پالس
 1 توان ضريب با نامي جريانهاي و ولتاژها

به ترمينالهاي ولتاژ و  kV4اعمال پالس زودگذربا دامنه 
 به ترمينالهاي ديگر kV2جريان و 

  7,5,4بند 
(IEC62052-11) 

  8,2و بند 
(IEC62053-22,23) 

 تست اتمام از بعد صحيح عملكرد
درصد خطا حين تست كمتر از  تغييرات

0/2 

24* 

 :شونده ميرا اسيلاتوري امواج برابر در مصونيت
در دو  يريگ و اندازه يمدارات ولتاژ كمك يبررو آزمون

 يادهپ kV1 يفرانسيلو مد د kV5/2حالت مد مشترك 
 .شود يم يساز

  7,5,5بند 
(IEC62052-11) 

  8,2و بند 
(IEC62053-22,23) 

 تست اتمام از بعد صحيح عملكرد
درصد خطا حين تست كمتر از  تغييرات

0/2 

25* 
 :RFميدانهاي از ناشي هدايتي، اغتشاشات برابر در مصونيت

 1 توان ضريب و نامي جريان و ولتاژ به متصل ثبات
 MHz80 الي kHz150درمحدوده فركانسي  V10ولتاژ  اعمال

  7,5,5بند 
(IEC62052-11) 

  8,2و بند 
(IEC62053-22,23) 

 تست اتمام از بعد صحيح عملكرد
درصد خطا حين تست كمتر از  تغييرات

0/2 

26* 

 در برابر تخليه الكتروستاتيك: مصونيت
 جريان بدون روشن، شرايط در ثبات

به فلزات در دسترس  kV8اعمال پالس الكترواستاتيك 
در صورت در  kV15اعمال پالس الكتروستاتيك هوايي 

 دسترس نبودن اتصال فلزي

 استاندارد 7,5,2بند 
(IEC62052-11) 

تغيير در رجيستر و پالس خروجي  عدم
 واحد xبيش از 

 (IEC62052-11)آزمون اثرات شرايط محيطي  

27* 
به  ºC70 دماي در خاموش حالت در ثبات: خشك مايگر

 ساعت 72مدت 
  6,3,1بند 

(IEC62052-11) 

 با تست انجام از بعد صحيح عملكرد
 در تغيير عدم و دقت كلاس حفظ

 رجيسترها

28* 
به مدت   -ºC45 دماي  در خاموش حالت در ثبات: سرما

 ساعت 16
  6,3,2بند 

(IEC62052-11) 

 با تست انجام از بعد صحيح عملكرد
 در تغيير عدم و دقت كلاس حفظ

 رجيسترها

29* 
+ 70 و درجه -40( ييآزمون عملكرد در محدوده دما

 )سانتيگراد درجه
  6,1بند 

(IEC62052-11) 

 با تست انجام از بعد صحيح عملكرد
 در تغيير عدم و دقت كلاس حفظ

  رجيسترها
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 ها  ) آزمون5جدول شماره (
 مقدار/ شرط پذيرش نام و شماره استاندارد نام و شرح آزمون رديف

 (IEC62052-11)آزمون هاي مكانيكي 

30* 
، جابجائي Hz10-150 : محدوده فركانسيلرزش
mm075/0  و شتابg1  دقيقه در هر جهت 75، به مدت 

  5,2,2,3بند 
(IEC62052-11) 

 صحيح با حفظ كلاس دقت، عدم خرابي  عملكرد
 عدم تغيير در رجيسترها  و

 )IPحفاظت در برابر نفوذ گرد و خاك و آب ( 31
  5,9بند 

)IEC62052-11( 
 )INSO 2868و (

Pass  نمودن آزمون هاي عايقي، عدم
نفوذ آب و گرد و غبار كه باعث خرابي 

 عملكرد صحيح دستگاه شود.
 (IEC62052-11)هاي دقت نگه داري ساعت  آزمون

32 

 :ساعت در حالت روشن يدقت نگهدار
روز در دما و  30تجهيز ثبات در حالت روشن به مدت 

تجهيز از شود و انحراف ساعت  رطوبت مرجع قرارداده مي
 شود. زمان شروع تست محاسبه مي

  7,5,2,3,3,1بند 
(IEC62054-21) 

تجهيز ثبات حداكثر انحراف مجاز ساعت 
نسبت به زمان قرائت شده در ابتداي آزمون 

 ثانيه است 15±

33 

 :ساعت  در حالت خاموش يدقت نگهدار
ساعت در دما 48تجهيز ثبات در حالت خاموش به مدت 

شود و انحراف ساعت تجهيز  قرارداده ميو رطوبت مرجع 
 شود. از زمان شروع تست محاسبه مي

  7,5,2,3,3,2بند 
(IEC62054-21) 

تجهيز ثبات حداكثر انحراف مجاز ساعت 
 زمان قرائت شده در ابتداي آزمون نسبت به

 ثانيه است  2±

34 
 يگراد:درجه سانت 45 يساعت در دما يدقت نگهدار

درجه سانتيگراد  45مرجع و دماي تجهيز ثبات در ولتاژ 
 شود. ساعت نگه داري مي 24به مدت 

  7,5,2,3,3,3بند 
(IEC62054-21) 

تجهيز ثبات حداكثر انحراف مجاز ساعت 
نسبت به زمان قرائت شده در ابتداي آزمون 

 ثانيه است 8/3±

35 
 يگراد:درجه سانت -10 يساعت در دما يدقت نگه دار

درجه  -10تجهيز ثبات در ولتاژ مرجع و دماي 
 شود. ساعت نگه داري مي 24سانتيگراد به مدت 

  7,5,2,3,3,3بند 
(IEC62054-21) 

تجهيز ثبات حداكثر انحراف مجاز ساعت 
نسبت به زمان قرائت شده در ابتداي آزمون 

 ثانيه است 45/5±
 اي هاي نمونه آزمون

36 

برداري، تعدادي از  به تشخيص خريدار، پس از نمونه
آزمونهاي نوعي و يا آزمون هاي خاص بنا به تشخيص 

به انتخاب  كارفرما در پيوست اسناد مناقصه مشخص و
 انجام شود. تجهيزخريدار روي 

استانداردهاي مورد استناد 
 هاي نوعي يا خاص در آزمون

 هاي استاندارد تامين خواسته

شود. در تمامي  بررسي مي نيز گيري ولتاژ و جريان گيري انرژي، دقت اندازه اندازهدقت با همزمان  ،ها آزمون اين در *
 شود. تأييدگيري ولتاژ و جريان  %، در اندازه5/0خطاي مجاز موارد مشخص شده لازم است حداكثر 

 .شوند تكرار ميگيري ولتاژ و جريان  دقت اندازهبراي تعيين ها به طور جداگانه  آزموناين  **
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 فرمت خروجي اطلاعات ثبات ها ):1وست (يپ

 نحوه ذخيره اطلاعات:
 سريال شماره نام اب فولدري فولدر، اين داخل در و مدل دستگاهنام  به فولدر يك فلش، روي اطلاعات تخليه هنگام

و در داخل آن فولدري  )dd-mm-yyyy(با فرمت  جاري تاريخ نام با فولدري سريال، شماره داخل فولدر در و دستگاه
 شرح به CSVبا فرمت  اطلاعات هاي فولدر فايل اين در .گردد ايجاد )hh:mm:ss(با فرمت  ساعت پايان تخليهبا نام 

 .شد خواهند تشكيل ذيل

 ذيل باشد:مربوط به تنظيمات دستگاه به شرح شامل اطلاعات  SETTINGS با نام فايل يك
 SETTINGS) اطلاعات فايل 6جدول شماره (

 عنوان شرح

 Model مدل دستگاه
 Serial.No سريال دستگاه
hh:mm:ss 

ساعته) 24(  Time 

تخليه دستگاه پايان تاريخ  
YYYY-MM-DD 

روز هفته به انگليسي سه حرف اول   
Date 

 Record Period دوره ثبت اطلاعات (دقيقه)
 Max Period دوره ثبت اطلاعات ماكزيمم و مينيمم (دقيقه)

ENABLE / DISABLE Record State 
 Tariff1 بازه زماني
 Tariff2 بازه زماني
 Tariff3 بازه زماني
 Tariff4 بازه زماني
 CT CT1ضريب اوليه 
CT18Fضريب ثانويه 

1 CT2 
 PT PT1ضريب اوليه 
 PT PT2ضريب ثانويه 

FIFO/FILO AND HOLD Log Type 
 Record Count تعداد ركوردهاي ثبت شده

 

                                                 
 لحاظ گردد. 5با توجه به الزامات اين دستورالعمل اين ضريب همواره  1
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 شامل اطلاعات ذيل باشد: RECORDSفايل 

از ستون آخر به بعـد  اضافيهاي  و آيتم باشد الزامي مي ترتيب قرارگيري پارامترها در فايل خروجي به شرح جدول ذيل
 :اضافه خواهند شد

 RECORDS) اطلاعات فايل 7جدول شماره (
 6 5 4 3 2 1 ستون
 No Date Time Weekday V1 V2 عنوان

19Fشماره ركورد شرح

1 
 تاريخ

)YYYY/MM/DD( 
 ساعت

)HH:MM:SS( 
 ولتاژ فاز دوم (ولت) ولتاژ فاز اول (ولت) روز هفته

 12 11 10 9 8 7 ستون
 V3 VN Vu V12 V23 V31 عنوان

 شرح
ولتاژ فاز سوم 

 (ولت)
 (ولت)نول ولتاژ 

ولتاژ نامتعادلي 
 (ولت)

 ولتاژ خط (ولت) ولتاژ خط (ولت) ولتاژ خط (ولت)

 18 17 16 15 14 13 ستون
 I1 I2 I3 In_mea In_calc Iu عنوان

 شرح
جريان فاز اول 

 (آمپر)
جريان فاز دوم 

 (آمپر)
جريان فاز سوم 

 (آمپر)
جريان نول اندازه 
 گيري شده(آمپر)

جريان نول 
 محاسبه شده(آمپر)

نامتعادلي  جريان
 )آمپر(

 24 23 22 21 20 19 ستون
 PF1 PF2 PF3 PFtotal THDV1 THDV2 عنوان

 شرح
ضريب قدرت فاز 

 اول
ضريب قدرت فاز 

 دوم
ضريب قدرت فاز 

 سوم
 ضريب قدرت كل

اغتشاش 
هارمونيكي كل 
 ولتاژ فاز اول (%)

اغتشاش 
هارمونيكي كل 
 ولتاژ فاز دوم (%)

 30 29 28 27 26 25 ستون
 THDV3 THDI1 THDI2 THDI3 P1 P2 عنوان

 شرح
اغتشاش هارمونيكي 

 ولتاژ فاز سوم (%)كل 

اغتشاش 
هارمونيكي كل 

 جريان فاز اول (%)

اغتشاش هارمونيكي 
كل جريان فاز دوم 

(%) 

اغتشاش 
هارمونيكي كل 

 جريان فاز سوم (%)

توان اكتيو فاز اول 
 (كيلو وات)

توان اكتيو فاز دوم 
 (كيلو وات)

 36 35 34 33 32 31 ستون

 P3 Q1 Q2 Q3 S1 S2 عنوان

 شرح
فاز سوم  توان اكتيو

 (كيلو وات)
توان راكتيو فاز اول 

 (كيلو وار)
توان راكتيو فاز دوم 

 (كيلو وار)
توان راكتيو فاز 
 سوم (كيلو وار)

توان ظاهري فاز 
اول (كيلو ولت 

 آمپر)

توان ظاهري فاز 
دوم (كيلو ولت 

 آمپر)

                                                 
 پس از تخليه، از ادامه شماره ركورد قبلي باشد.پس از تخليه اطلاعات ثبات، شماره ركورد اولين داده  1
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 42 41 40 39 38 37 ستون
 S3 Ptotal Qtotal Stotal f Crest factor عنوان

 شرح
توان ظاهري فاز 
سوم (كيلو ولت 

 آمپر)

توان اكتيو كل 
 (كيلو وات)

توان راكتيو كل 
 (كيلو وار)

توان ظاهري كل 
 (كيلو ولت آمپر)

 ضريب اوج فركانس (هرتز)

 48 47 46 45 44 43 ستون
 V1h1 V1h2 V1h3 V1h4 V1h5 V1h6 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
 اول ولتاژ فاز اول

 دامنه هارمونيك
 دوم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 سوم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 چهارم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 پنجم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 ششم ولتاژ فاز اول

 54 53 52 51 50 49 ستون
 V1h7 V1h8 V1h9 V1h10 V1h11 V1h12 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
 هفتم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 هشتم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 نهم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
 دهم ولتاژ فاز اول

دامنه هارمونيك 
يازدهم ولتاژ فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
دوازدهم ولتاژ فاز 

 اول
 60 59 58 57 56 55 ستون
 V1h13 V1h14 V1h15 V2h1 V2h2 V2h3 عنوان

 شرح
هارمونيك دامنه 

سيزدهم ولتاژ فاز 
 اول

دامنه هارمونيك 
چهاردهم ولتاژ فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
پانزدهم ولتاژ فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
 اول ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 دوم ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 سوم ولتاژ فاز دوم

 66 65 64 63 62 61 ستون
 V2h4 V2h5 V2h6 V2h7 V2h8 V2h9 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
چهارم ولتاژ فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
 پنجم ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 ششم ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 هفتم ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 هشتم ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 نهم ولتاژ فاز دوم

 72 71 70 69 68 67 ستون
 V2h10 V2h11 V2h12 V2h13 V2h14 V2h15 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
 دهم ولتاژ فاز دوم

دامنه هارمونيك 
يازدهم ولتاژ فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
دوازدهم ولتاژ فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
سيزدهم ولتاژ فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
چهاردهم ولتاژ فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
پانزدهم ولتاژ فاز 

 دوم
 78 77 76 75 74 73 ستون
 V3h1 V3h2 V3h3 V3h4 V3h5 V3h6 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
 اول ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
 دوم ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
 سوم ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
چهارم ولتاژ فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
 پنجم ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
 فاز سومششم ولتاژ 
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 84 83 82 81 80 79 ستون
 V3h7 V3h8 V3h9 V3h10 V3h11 V3h12 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
 هفتم ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
هشتم ولتاژ فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
 نهم ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
 دهم ولتاژ فاز سوم

دامنه هارمونيك 
يازدهم ولتاژ فاز 

 سوم

هارمونيك دامنه 
دوازدهم ولتاژ فاز 

 سوم

 90 89 88 87 86 85 ستون
 V3h13 V3h14 V3h15 I1h1 I1h2 I1h3 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
سيزدهم ولتاژ فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
چهاردهم ولتاژ فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
پانزدهم ولتاژ فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
 اول جريان فاز اول

هارمونيك دامنه 
 دوم جريان فاز اول

دامنه هارمونيك 
 سوم جريان فاز اول

 96 95 94 93 92 91 ستون
 I1h4 I1h5 I1h6 I1h7 I1h8 I1h9 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
چهارم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
پنجم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
ششم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
فاز هفتم جريان 

 اول

دامنه هارمونيك 
هشتم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
 نهم جريان فاز اول

 102 101 100 99 98 97 ستون
 I1h10 I1h11 I1h12 I1h13 I1h14 I1h15 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
 دهم جريان فاز اول

دامنه هارمونيك 
يازدهم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
دوازدهم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
سيزدهم جريان فاز 

 اول

دامنه هارمونيك 
چهاردهم جريان 

 فاز اول

دامنه هارمونيك 
پانزدهم جريان فاز 

 اول

 108 107 106 105 104 103 ستون
 I2h1 I2h2 I2h3 I2h4 I2h5 I2h6 عنوان

 شرح

دامنه هارمونيك 
 اول جريان فاز دوم

دامنه هارمونيك 
 دوم جريان فاز دوم

هارمونيك دامنه 
سوم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
چهارم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
پنجم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
ششم جريان فاز 

 دوم

 114 113 112 111 110 109 ستون

 I2h7 I2h8 I2h9 I2h10 I2h11 I2h12 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
هفتم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
هشتم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
 نهم جريان فاز دوم

دامنه هارمونيك 
دهم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
يازدهم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
دوازدهم جريان فاز 

 دوم
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 120 119 118 117 116 115 ستون
 I2h13 I2h14 I2h15 I3h1 I3h2 I3h3 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 

جريان فاز سيزدهم 
 دوم

دامنه هارمونيك 
چهاردهم جريان 

 فاز دوم

دامنه هارمونيك 
پانزدهم جريان فاز 

 دوم

دامنه هارمونيك 
 اول جريان فاز سوم

دامنه هارمونيك 
دوم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
سوم جريان فاز 

 سوم

 126 125 124 123 122 121 ستون
 I3h4 I3h5 I3h6 I3h7 I3h8 I3h9 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
چهارم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
پنجم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
ششم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
هفتم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
هشتم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
 نهم جريان فاز سوم

 132 131 130 129 128 127 ستون
 I3h10 I3h11 I3h12 I3h13 I3h14 I3h15 عنوان

 شرح
دامنه هارمونيك 
دهم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
يازدهم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
دوازدهم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
سيزدهم جريان فاز 

 سوم

دامنه هارمونيك 
چهاردهم جريان 

 فاز سوم

دامنه هارمونيك 
پانزدهم جريان فاز 

 سوم

 
 شامل اطلاعات ذيل باشد: MAXAVEفايل 

  .گردد مي ذخيره فايل اين در متوسط ماكسيمتر در شده ثبت اطلاعات
 MAXAVE) اطلاعات فايل 8جدول شماره (

 4 3 2 1 ستون

 عنوان
 RECORDSعناوين فايل 

 42تا ستون شماره 
Max TimeMax DateMax 

 - شرح
ماكزيمم مقدار متوسط هر 

 پارامتر در كل دوره ثبت

زمان وقوع ماكزيمم مقدار 
متوسط هر پارامتر در كل دوره 

 ثبت

تاريخ وقوع ماكزيمم مقدار 
متوسط هر پارامتر در كل دوره 

 ثبت
 8 7 6 5 ستون
  Min TimeMin DateMin عنوان

 شرح
مينيمم مقدار متوسط هر 
 پارامتر در كل دوره ثبت

زمان وقوع مينيمم مقدار 
متوسط هر پارامتر در كل 

ثبت دوره  

تاريخ وقوع مينيمم مقدار 
متوسط هر پارامتر در كل دوره 

 ثبت
 

 
 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  27 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 

 

 
 شامل اطلاعات ذيل باشد: MAXAVE_Dفايل 

 اين اول سطر. گردد مي ذخيره اين فايل در دستگاهپارامترهاي  روزانه متوسط ماكزيمم قسمت در شده ثبت اطلاعات
وقوع هر پارامتر در ستون مجاور هر پارامتر قرار گيرد. و زمان . كند مشخص مي را ستون هر به مربوط پارامتر فايل

 .سطرها بر اساس روزهاي سال باشند

 
 شامل اطلاعات ذيل باشد: MINAVE_Dفايل 

 اين اول سطر. گردد مي ذخيره اين فايل در دستگاه پارامترهاي روزانه متوسط مينيمم قسمت در شده ثبت اطلاعات
زمان وقوع هر پارامتر در ستون مجاور هر پارامتر قرار گيرد. و . كند مشخص مي را ستون هر به مربوط پارامتر فايل

 .سطرها بر اساس روزهاي سال باشند

 
 شامل اطلاعات ذيل باشد: MAXINSفايل 

  .گرددمي ذخيره فايل اين در دستگاه ايلحظه ماكسيمتر در شده ثبت اطلاعات
 MAXINS) اطلاعات فايل 9جدول شماره (

 4 3 2 1 ستون

 عنوان
 RECORDSعناوين فايل 

 42تا ستون شماره 
Max TimeMax DateMax 

 - شرح
هر  ايلحظهماكزيمم مقدار 

 پارامتر در كل دوره ثبت

زمان وقوع ماكزيمم مقدار 
هر پارامتر در كل  ايلحظه

 دوره ثبت

تاريخ وقوع ماكزيمم مقدار 
هر پارامتر در كل  ايلحظه

 دوره ثبت
 8 7 6 5 ستون
  Min TimeMin DateMin عنوان

 شرح
هر  ايلحظهمينيمم مقدار 

 پارامتر در كل دوره ثبت

زمان وقوع مينيمم مقدار 
هر پارامتر در كل  ايلحظه

 دوره ثبت

تاريخ وقوع مينيمم مقدار 
هر پارامتر در كل  ايلحظه

 دوره ثبت
 

 
 شامل اطلاعات ذيل باشد: MAXINS_Dفايل 

 سطر. گردد مي ذخيره فايل اين در دستگاه پارامترهاي دستگاه روزانه لحظه اي ماكزيمم قسمت در شده ثبت اطلاعات
زمان وقوع هر پارامتر در ستون مجاور هر پارامتر قرار . كند مي مشخص را ستون هر به مربوط پارامتر فايل اين اول

 گيرد. و سطرها بر اساس روزهاي سال باشند.



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  28 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 

 

 
 ذيل باشد: شامل اطلاعات MININS_Dفايل 

 پارامتر فايل اين اول سطر. گردد مي ذخيره اين فايل در دستگاه روزانه لحظه اي مينيمم قسمت در شده ثبت اطلاعات
زمان وقوع هر پارامتر در ستون مجاور هر پارامتر قرار گيرد. و سطرها بر اساس . كند مشخص مي را ستون هر به مربوط

 روزهاي سال باشند.
 شامل اطلاعات ذيل باشد: V_EVENTفايل 

 .گردد مي ذخيره اين فايل در Swellو  Sagرخدادهاي ولتاژ نظير اضافه ولتاژ، افت ولتاژ،  اطلاعات
 V_EVENT) اطلاعات فايل 10جدول شماره (

 7 6 5 4 3 2 1 ستون

 Event No Date Time Weekday Event عنوان
Type V1 V2 

 رخدادشماره  شرح
 تاريخ

)YYYY/MM/DD( 
 ساعت

)HH:MM:SS( 
20Fنوع رخداد روز هفته

 اولولتاژ فاز  1
 (ولت)

 دومولتاژ فاز 
 (ولت)

  13 12 11 10 9 8 ستون
  V3 Vu V12 V23 V31 Duration عنوان

 شرح
 سوم ولتاژ فاز

 (ولت)
 نامتعادليولتاژ 

 (ولت)
 ولتاژ خط (ولت)

ولتاژ خط 
 (ولت)

ولتاژ خط 
 (ولت)

طول مدت 
 رخداد

 

 
 شامل اطلاعات ذيل باشد: ENERGYفايل 

 گردد.تعرفه در اين فايل ذخيره مي 4جدولي از انرژي هاي مثبت و منفي اكتيو و راكتيو در هر يك از 
 

 ENERGY) اطلاعات فايل 11جدول شماره (

 رديف عنوان شرح
 A+ (wh) Tariff1 1 انرژي اكتيو مثبت در تعرفه اول
 R+ (varh) Tariff1 2 انرژي راكتيو مثبت در تعرفه اول
 A- (wh) Tariff1 3 انرژي اكتيو منفي در تعرفه اول

                                                 
 باشد:نوع رخداد يكي از موارد ذيل مي 1

− OverVoltage 
− UnderVoltage 
− Sag 
− Swell 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  29 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 

 

 رديف عنوان شرح
 R- (varh) Tariff1 4 انرژي راكتيو منفي در تعرفه اول
 A+ (wh) Tariff2 5 انرژي اكتيو مثبت در تعرفه دوم
 R+ (varh) Tariff2 6 انرژي راكتيو مثبت در تعرفه دوم
 A- (wh) Tariff2 7 انرژي اكتيو منفي در تعرفه دوم
 R- (varh) Tariff2 8 انرژي راكتيو منفي در تعرفه دوم
 A+ (wh) Tariff3 9 انرژي اكتيو مثبت در تعرفه سوم
 R+ (varh) Tariff3 10 انرژي راكتيو مثبت در تعرفه سوم

 A- (wh) Tariff3 11 انرژي اكتيو منفي در تعرفه سوم

 R- (varh) Tariff3 12 انرژي راكتيو منفي در تعرفه سوم

 A+ (wh) Tariff4 13 انرژي اكتيو مثبت در تعرفه چهارم

 R+ (varh) Tariff4 14 انرژي راكتيو مثبت در تعرفه چهارم

 A- (wh) Tariff4 15 مانرژي اكتيو منفي در تعرفه چهار

 R- (varh) Tariff4 16 مانرژي راكتيو منفي در تعرفه چهار         

  



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 ييهاي ثبات تابلو دستورالعمل تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

 30از  30 صفحة
 01شماره بازنگري : 

 12/05/98تاريـخ تهيه:

 

 

 

 آلودگي راهنماي انتخاب درجه سطح): 2پيوست (
21Fدرجه آلودگي براي شرايط محيطي

عددي قراردادي كه بر اساس مقدار گرد و غبار، رسانايي، جذب رطوبت، گاز  :1
يونيزه شده يا نمك و رطوبت نسبي و فراواني وقوع آنها تعيين مي شود و در نتيجه آن جذب رطوبت با تجمع قطرات 

گي كه وسيله پيش مي آيد كه منجر به كاهش استقامت دي الكتريك و يا مقاومت ويژه سطحي مي گردد. درجه آلود
در معرض آن قرار مي گيرد ممكن است با درجه آلودگي مربوط به شرايط محيط اطراف متفاوت باشد زيرا حفاظت 

 گردد. وسيله در برابر جذب رطوبت يا تجمع قطرات از طريق قرار گرفتن در محفظه يا گرمايش داخلي تأمين مي

د يا مجهز به يك محفظه يكپارچه با وسيله هستند درجه براي وسايلي كه در محفظه مورد استفاده قرار مي گيرن
آلودگي محيط داخل محفظه مورد نظر مي باشد. براي تعيين ميزان آلودگي چهار درجه آلودگي به شرح زير تعيين 

 شده است.

 شود. هيچ آلودگي پيش نمي آيد يا فقط آلودگي خشك نارسانا ايجاد مي: 1درجه آلودگي

صورت  فقط آلودگي نارسانا ايجاد شده ولي گاهي در اثر ميعان، انتظار مي رود آلودگي بهمعمولا  :2درجه آلودگي
 موقت رسانا شود.

 شود. آلودگي رسانا يا آلودگي خشك نارسانا، كه بر اثر ميعان رسانا مي :3درجه آلودگي

 كند. ي دائمي ايجاد ميآلودگي با گرد و غبار رسانا و امثال آن يا توسط باران يا برف، رسانا :4درجه آلودگي

جز در موردي كه استاندارد ويژه وسيله به صورت ديگري بيان  به درجه آلودگي استاندارد در كاربردهاي صنعتي:
 3كرده باشد، وسايل در نظر گرفته شده براي كاربردهاي صنعتي عموما جهت استفاده در محيطي با درجه آلودگي 

 باشند. مي
 
 

 

                                                 
 ترجمه شده است. IEC 60947-1استاندارد  6.1.3.2 بندتوضيحات مربوط به درجه آلودگي از  1
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